
PR Kuglehane 1"-2" med filter & magnetfanger
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ANVENDELSE
PR Kuglehane kan bruges 
på varme installation. 

Funktionsbeskrivelse  

Flowdiagram og funktionsbeskrivelse

Væsketemperaturområde* fra -20°C * til +100°C
Maks. arbejdstryk Max. 1,6 Mpa
Filter Snavssamler AISI 304  filtration 0,6mm. 
Tilslutninger 1” - 2" Muf/muf  UNI-ISO 228/1
Magnet fanger 12.000 gauss 

Materialebeskrivelse

Body-T-pipe Brass CW617N - EN12165
Balls Brass CW617N - EN12164 Chrome Plated       
Steams Brass CW617N- EN12165
O-ring Ethylene Propylene Rubber EPDM P:T:F:E
Side Washers P.T.F.E

Handle Aluminium

Nuts Steel
Filters 
Insulation cover 

Stainless steel AISI 304 filtration        

Polystyrene foam (EPS)

Glykolmix max 60%
Etanolmix max 30  %

TILSLUTNING B mm VÆGTMODEL

PR Skyllesæt 11/4" incl. snavssamler

200

251

1,84

24,7 2,51

PR Skyllesæt 11/2" incl. snavssamler 255 36,8 3,75

PR Skyllesæt 2" incl. snavssamler 280 5,7762,7

PR Skyllesæt 1" incl. snavssamler m/isolering 200 1,9212,6

3/4" PR Kuglehane m/indbyggget snavsamler

PR Skyllesæt 11/4" incl. snavssamler m/isolering

PR Skyllesæt 1" incl. snavssamler/magnet med Isolering

PR Skyllesæt 11/4" incl. snavssamler/magnet med Isolering

PR Skyllesæt 11/2" incl. snavssamler/magnet 

PR Skyllesæt 2" incl. snavssamler/magnet

1" indvendig gevind 

2 x 1"udv 2 x 3/4" udv

2 x 11/4"udv 2 x 3/4" udv

2 x 11/4"udv 2 x 3/4" udv

2 x 11/4"udv 2 x 3/4" udv

2 x 1"udv 2 x 3/4" udv

2 x 11/2"udv 2 x 1" udv

2 x 11/2"udv 2 x 1" udv

2 x 2"udv 2 x 1" udv

2 x 2"udv 2 x 1" udv
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12,6

1,67
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62,7

24,7

VARE NR.

375100025

375200025

375100032

375600032

375200032

375600025

375100040

375600040

375100050

375600050

2,65

1,98

2,65

3,80

5,81

Etanolmix max 30  %

H

B

GG

Magnet 12.000 Gs

H mm

Med PR Kuglehane har du muligheden for en ventil med 2-3 
funktioner. Enten som afspærring og filter/snavssamler eller 
afspærring, filter/snavssamler og magnetfanger. Dette gør 
denne løsning til en tids- og pladsbesparende løsning. 1" og 
11/4" er der også mulighed for en isolerings kappe.

Tekniske data



Tilbehør til PR Kuglehane
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Dækhætte med og uden magnet (V2) 480/486/752/756 Termometer

Varenr. Beskrivelse Ventil Vægt (kg)

37803020 Dækhætte 480-20/752- 3/4" 3/4"F 0,04

373803025 Dækhætte 480-25/752-1" 1"F 0,05

373803032 Dækhætte 480-32/752-11/4" 1 1/4"F 0,06

373803040 Dækhætte 480-40/752-11/2" 1 1/2"F 0,08

Dækhætte 480-50/752-2" 2"F 0,13

Varenr. Beskrivelse Ventil Vægt (kg)

0403806020 Dækhætte og magnet (V2) 3/4" 3/4"F 0,07

0403806025 Dækhætte og magnet (V2) 1" 1"F 0,08

0403806032 Dækhætte og magnet (V2) 11/4" 1 1/4"F 0,12

0403806040 Dækhætte og magnet (V2) 11/2" 1 1/2"F 0,13

0403806050 Dækhætte og magnet (V2) 2" 2"F 0,22

Varenr.  Beskrivelse Ventil Vægt (kg)

1050480120 Termometer brass 0-120C 3/4"F - 1"F 0,020

373803050

O-ring og filterindsats Isolering

Varenr.  Beskrivelse Ventil Vægt (kg)
373904020 O-ring og filterindsats 480-20/486-20/752-20/756-20 3/4"F 0,02

373904025 O-ring og filterindsats 480-25/486-25/752-25/756-25 1"F 0,02

373904032 O-ring og filterindsats 480-32/486-32/752-32/756-32 1 1/4"F 0,03

373904040 O-ring og filterindsats 480-40/486-40/752-40/756-40 1 1/2"F 0,03

373904050 O-ring og filterindsats 480-50/486-50/752-50/756-50 2"F 0,04

Varenr.             Beskrivelse Lgd (mm) Brede (mm) Total højde (mm) Ventil Vægt (kg)

372100225 Isolring til 1" 135 78 80 1"F 0,02

372100232 Isolering til 11/4" 155 90 89 1 1/4"F 0,02



Tryktabs diagram
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Tryktabsdiagram
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PR Kuglehane 1"-2" m. filter og magnetfanger

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

Fig. 4 Fig. 5

Montering

Gæller for alle kugleventil med filter og magnet stang

1. Kuglehaner skal monteres enten vandret eller lodret se fig. 1-3
2. Ventil er strømnings bestem - se pil på kuglehanen
3. Undgå at klemme kuglehanen brug skiftenøgler eller lign
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	1) Long press the code pairing button on the receiver until LED 1 is flickering quickly.
	2) press back button of the thermostat
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