
PR Skyllesæt 1"-2" inkl. filter/magnetfanger
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ANVENDELSE
PR Skyllesæt anvendes til 
varmepumper for 
gennemskylning.

Funktionsbeskrivelse  

Flowdiagram og funktionsbeskrivelse

PR Skylleventil er en kombineret påfyldningsventil til kølevæske 
med indbygget filter og med mulighed for magnet fanger. Fåes fra 
1" - 2" tilslutning . Der kan til 1" og 11/4" fåes  en polystyren isolering.  

Væsketemperaturområde* fra -20°C * til +100°C
Maks. arbejdstryk Max. 1,6 Mpa
Filter Snavssamler AISI 304  filtration 

Tilslutninger Primær/sekundær 1” -2 nippel UNI-ISO 228/1
Tilslutninger skyllesiden 3/4” og 1" nippel UNI-ISO 228/1

Materiale beskrivelse

Body-T-pipe Brass CW617N - EN12165
Balls 
Steams 

Brass CW617N - EN12164 Chrome 
Plated       Brass CW617N- EN12165

O-ring Ethylene Propylene Rubber EPDM P:T:F:E
Side Washers P.T.F.E
Handle Aluminium

Nuts 
Filters 

Insulation cover 

Steel
Stainless steel AISI 304 filtration        

Polystyrene foam (EPS)

Teknisk data  

31

54

2

Glykolmix max 60%
Etanolmix max 30  %

TILSLUTNING L mm VÆGTMODEL

PR Skyllesæt 11/4" incl. snavssamler

200

251

1,84

24,7 2,51

PR Skyllesæt 11/2" incl. snavssamler 255 36,8 3,75

PR Skyllesæt 2" incl. snavssamler 280 5,7762,7

PR Skyllesæt 1" incl. snavssamler m/isolering 200 1,9212,6

PR Skyllesæt 1" incl. snavssamler

PR Skyllesæt 11/4" incl. snavssamler m/isolering

PR Skyllesæt 1" incl. snavssamler/magnet med Isolering

PR Skyllesæt 11/4" incl. snavssamler/magnet med Isolering

PR Skyllesæt 11/2" incl. snavssamler/magnet 

PR Skyllesæt 2" incl. snavssamler/magnet

2 x 1"udv 2 x 3/4" udv

2 x 1"udv 2 x 3/4" udv

2 x 11/4"udv 2 x 3/4" udv

2 x 11/4"udv 2 x 3/4" udv

2 x 11/4"udv 2 x 3/4" udv

2 x 1"udv 2 x 3/4" udv

2 x 11/2"udv 2 x 1" udv

2 x 11/2"udv 2 x 1" udv

2 x 2"udv 2 x 1" udv

2 x 2"udv 2 x 1" udv

251

200

251

255

280

Kv
(m3/h)

12,6

1,67

24,7

36,8

62,7

24,7

VARENUMMER

375100025

375200025

375100032

375600032

375200032

375600025

375100040

375600040

375100050

375600050

2,65

1,98

2,65

3,80

5,81
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	1) Long press the code pairing button on the receiver until LED 1 is flickering quickly.
	2) press back button of the thermostat






